Orgeln in der Dorfkirche Schoneiche

LY
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Dorfkirche Schoneiche

Die Dorfkirche Schéneiche ist ein mittelalterlicher Feldsteinbau
aus dem 15. Jahrhundert, Turm von 1680, Kanzelaltar von 1730.
Weitere Umbauten (VergréRerung der Fenster, Seitenemporen,
erste (?) Orgel) in der 2. Halfte des 18. Jahrhunderts.
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Kirchenorgeln

Die Orgel ist seit Jahrhunderten das wichtigste Instrument im
christlichen Gottesdienst. Sie begleitet den Gemeindegesang, spielt
Vor- und Nachspiele und kann auch in Konzerten spielen. Orgelmusik -
feierlich, kraftvoll oder meditativ - pragt die Atmosphare in Kirchen.

Lange-Orgel 1852

Die erste aus Dokumenten bekannte Orgel wurde 1852 beim Berliner
Orgelbauer Ferdinand Lange bestellt, nachdem 1848 ein schwerer
Hagelsturm das Kirchendach erheblich beschadigt hatte und 1851 ein
umfassender Um- und Ausbau der Kirche erfolgt war. Diese Orgel wurde
im Gottesdienst am 3. Oktober 1852 feierlich eingeweiht.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg: Harmonium und
Bohmorgel (1969)

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Lange-Orgel unserer
Dorfkirche nicht mehr spielbar.

Zunachst wurde ein Harmonium aufgestellt.

1969 wurde ein Serienpositiv aus der Werkstatt
der Orgelbauanstalt Béhm (Gotha) Manual
zunachst im Altarraum aufgestellt.

Exkurs "Orgel-Positiv" podel—— 8 3

Ein Positiv ist eine kleine, kompakt gebaute Orgel, die im Gegensatz zu

einer grofden Kirchenorgel nur eine sehr begrenzte Pedal- und

Registerausstattung besitzt:

o 3-8 Register, oft Grundstimmen und ein oder zwei farbige Stimmen
(z. B. Principal, Fléte, Zimbel)

¢ Pedal meist angehangt — d. h. die Pedaltasten steuern einfach die
tiefen Téne des Manuals mit (kein eigenstéandiges Pedalwerk).

Mechanische Traktur (Verbindung der Tasten mit den Ventilen)

- Trakturgerausche.

Klangcharakter: Hell, durchsichtig - gut fir kleine Raume.

Aufgrund der geringen Baugréfe ist kein Platz fur grofl3e Pfeifen
- es gibt keine tiefen Basstone.

Werkstatt Orgelbau Bohm (Gotha)

Die Werkstatt Bohm lieferte viele Neubauten von Hausorgeln, Positiven
und kleineren Kirchenorgeln sowie Umbauten/Umdisponierungen. In
Verzeichnissen und Beispielauflistungen tauchen zahlreiche Einbauten
in tharingischen und ostdeutschen Kirchen auf (z. B. Kleinorgeln/Positiva
in mehreren Gemeinden, Neubauten in Neuapostolischen Gemeinden,
Umbauten in Dorfkirchen).

Die Bohm-Orgeln (Gotha) der 1960—1980er Jahre sind typische DDR-
Kleinorgeln, technisch solide, klanglich hell, mit mechanischer
Schleiflade. Sie waren beliebt als Ersatz fiir unspielbar gewordene
historische Instrumente, gerade in kleinen Dorfkirchen Brandenburgs.
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Bohm-Orgel in der Dorfkirche Schoneiche (1969)

1985 wurde die B6hm-Orgel von 1969 (s.o.) auf der Westempore neu
aufgestellt.
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1997/98 erfolgte eine Rekonstruktion / Uberarbeitung
durch Christian Scheffler (Sieversdorf).

Daten zur Bohm-Orgel: Disposition Bohm-Orgel: |

e Stimmung: gleichstufig e Manual:

e Windladen: Schleifladen o Gedackt 8'

e Spieltraktur / Registertraktur: o Rohrfléte 4'
mechanisch. o Principal 2'

e Registeranzahl: 5 o Siffléte 1'

e Umfang Manual: C - g o Cymbel 2f %/3" - /5’

e Umfang Pedal: C —f' e Pedal

e Schweller o angehangt

Einschrankungen / Mangel:

e kein eigenstandiges Bassregister (nur "angehangtes" Pedal)

e nur ein Manual

¢ Heiligabend (viele Menschen in kalter Kirche) klemmen Tasten
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Mobile Digitalorgel "Markus 56" (2020)

Modell Hoffrichter Capella B 103 m

Nutzung
e Orgelspiel zu Gottesdiensten im Freien:

o auf dem Gelande Gemeindezentrum Kapelle Fichtenau
(Himmelfahrt, Pfingsten, Konfirmation)
o vor der Dorfkirche (Andachten in der Corona-Zeit)

e Orgelspiel in der Friedhofskapelle des Waldfriedhofs (Ewigkeitssonntag
und Trauerfeiern)

e Orgelspiel im Altarraum der Dorfkirche Schéneiche (Singegruppe)

Beschreibung Hinweis: Aufbewahrung derzeit im Gemeindezentrum Kapelle Fichtenau.

1 Manual, Splitpunkt (unten / oben) abschaltbar
e Umfang: C - c*
¢ Manualbass (Splitpunkt einstellbar)

e 4 Orgeln (je 6+6+2 Register; insgesamt 56 Register) kdnnen alternativ
geladen werden + Cembalo

e Tone von historischen Orgelpfeifen in CD-Qualitat einzeln
aufgenommen (Hoffrichter-Sampling)

o Echtholzspieltisch (Eiche hell gebeizt)

e je Orgel 6 Registrierungen speicherbar und Handregistrierung

o Hall fir kleine Kirche

e Windsimulation; Trakturgerausche

o Transposer (+ 7 Halbténe) und Feinstimmer (414 — 465 Hz)

¢ 5 historische Stimmungen

e Gewicht: 12 kg

o Erforderliches Zubehor: Stander mit Tischplatte, Lautsprecher auf
Standern, Verstarker/Subwoofer, Kabel; Stuhl, Beleuchtung.
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Disposition Markus 56

Orgel 1 Orgel 2 Orgel 3 Orgel 4
Manualbass Manualbass Manualbass Manualbass
Subbass 16' Subbass 16' Subbass 16' Subbass 16'
Oktavbass 8' Violon 8 Oktavbass 8' Trompete 8
Manual links Manual links Manual links Manual links
Prinzipal 8' Bourdoun 16' Fl.Travers 16' Prinzipal 8'
Rohrfléte 8' Montre 8' Prinzipal 8' Copel 8'
Oktave 4' Fl.harm. 8 Oktave 4' Oktave 4'
Dulciana 4' Octave 4 Sup.Oktave P Nasat 2'2/3
Oktave 2' Doublette 2 Sesquialter 2f. Oktave 2
Mixture Ll Fourniture v Trompete 8' Mixture 4f
Manual rechts Manual rechts Manual rechts Manual rechts
Gedackt g8 Bourdon 8' Gedackt 8' Gedackt 8
Spitzfléte 4' Salicional 8 Gemshorn 4' Gambe 8'
Gemshorn 2' Voix Celest 8' Nasat 2'213 Spitzfléte 4
Siffléte 1' Fl.octav 4' Waldfléte 2 Waldfléte 2
Sesquialt. 2f Octavin 2 Mix 3-4f Quinte 1173
Regal 8' Cromorne 8 Vox Humana 8 Regal 8'
Tremulant Tremulant Tremulant Tremulant

Exkurs Pfeifenorgeln und Digitalorgeln im Vergleich

PFEIFENORGEL DIGITALE SAKRALORGEL

Pfeifenorgel
Bei einer Pfeifenorgel wird der Ton durch einen Wind (unter Druck bewegte
Luft) unter Verwendung von Pfeifen erzeugt.

Pfeifen gibt es in 2 Typen (viele Bauformen)
(s.u. Beschreibung ausgewahlter Register).

¢ Labialpfeifen

o Zungenpfeifen
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Pfeifenorgeln reagieren in Tonhéhe und Lautstarke empfindlich auf
Veranderung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Winddruck.

Handwerklich gebaut, oft wahre Kunstwerke, vielfach historische
Substanz unter Denkmalschutz (s.u. Exkurs Trost-Orgeln), sehr viel teurer
in der Anschaffung und Wartung.

Digitalorgel

Bei einer Digitalorgel werden die T6ne
einer Pfeifenorgel

einmal in CD-Qualitat aufgenommen und
dann auf Tastendruck wiedergegeben.

Hinweis: Bei einer anderen Bauart von
Digitalorgeln werden die Tone durch
einen Algorithmus jeweils neu berechnet
und erzeugt > perfekte Klange, die
etwas "gestort" werden, um "echter" zu
wirken.

Digitalorgeln sind kostengtinstig und unempfindlich, moderne
Technologie, spieltechnisch und klanglich ebenblrtig — ohne
denkmalpflegerischen Wert.

Beide Bauarten von Digitalorgeln erzeugen sehr echt wirkende Klange,
wenn Lautsprecher addquater Qualitéat verwendet werden.

Gemeinsame Teile aller Orgeltypen:

e Tonansteuerung: Tasten (Manuale)
bzw. Fultasten (Pedale)

o Klangwahl: Register

e Spielhilfen: Presets /
Kombinationen und Koppeln

e Zusatz: Schweller (variable Lautstarke)

Resiimee

Eine digitale Sakralorgel ist kein Fake, sondern
eine moderne Form der Orgel: technisch anders,
musikalisch voll einsatzfahig.
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Digitale stationare Sakralorgel "Capella 96" (2025)

Grund der Anschaffung: Alternative zur Bohmorgel
(nur 4 nutzbare Register, kein Bassregister)

Nutzung
Gottesdienste und musikalische Veranstaltungen

Hinweis: Die B6hm-Orgel von 1965 bleibt unverandert auf der Empore
und wird - je nach Bedarf und Wiinschen von Organist und Pfarrerin -
weiter benutzt werden.

Modell Hoffrichter Capella C 224 m
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Beschreibung

2 Manuale (Hauptwerk und Schwellwerk) und Echtholzpedal (30
Tasten)

4 Orgeln (je 9+9+6 Register; insgesamt 96 Register) kOnnen alternativ
geladen werden

Alle Toéne von historischen Orgelpfeifen in CD-Qualitat einzeln
aufgenommen (Hoffrichter-Sampling s.u. "Herkunft der Orgelklange")

Zusatzlich ladbar: Cembalo

Echtholzspieltisch (Eiche hell gebeizt) mit Orgelbank

je Orgel 24 Registrierungen speicherbar und Handregistrierung
Schweller, Tremulant; Hall fur kleine Kirche

Windsimulation; Trakturgerdusche

Transposer (+ 7 Halbténe) und Feinstimmer (414 — 465 Hz)

5 historische Stimmungen

Anschluss an die Kirchenbeschallung (2024 nur Sprache) mit neuer
Erweiterung fur Musik

Gewicht: 85 kg ohne Pedal und Bank

Besonderheiten

Grol3e Vielfalt in der Klanggestaltung fur Musik aus

Barock — Romantik - Moderne

2 Manuale

- "Cantus-firmus"-Spiel (Melodie in hervorhebender Klangfarbe)
Unabhangiges Basspedal

- 3-stimmiges Spielen ("Trio") in 3 verschiedenen Klangfarben

Herkunft der Orgelkléange

Orgel 1 gemischt (Norddeutsche Barock-Orgeln)

o Barockorgeln der Umgebung von Salzwedel
o 2 Register Trostorgel Altenburg (s.u. Trost-Orgeln)

Orgel 2 gemischt (Frankreich, Romantik)

o einige Register aus Cavaillé-Coll Orgeln von Clamart Paris
o einige Register aus Furtwangler Orgel Marien Salzwedel

Orgel 3: gemischt (mehrere Trostorgeln in Altenburg)
Orgel 4 gemischt (hauptséchlich Schuke Orgeln der Umgebung von Salzwedel)
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Disposition Capella 96

Orgel 1

Pedal
Prinzipal
Subbass
Oktavbass
Choralbass
PedMixtur
Posaune

Manual 1
Bordun

Prinzipal
Rohrfléte
Oktave
Spitzfléte
Nasat
Oktave
Mixture
Trompete
Tremulant

Manual 2
Gedackt

Dulzfléte
Prinzipal
Nachthorn
Gemshorn
Sifflote
Sesquialt.
Scharf
Tr.Regal
Tremulant

16'
16'
8
4
1l

16'

16'
g

Orgel 2

Pedal
Subbass

Flote
Violon
Bombarde
Trompete
Clairon

Manual 1
Bourdoun

Montre
Fl.harm.
Octave
Doublette
Cornet
Fourniture
Trompette
Trompete
Tremulant

Manual 2
Praestant

Bourdon
Salicional
Voix Celest
Fl.octav
Octavin
Sesquialt.
Oboe
Cromorne
Tremulant

16'

Orgel 3

Pedal
Prinzipal
Subbass
Violon
Oktavbass
Posaune
Trompete

Manual 1
Fl.Travers

Prinzipal
Rohrfléte
Gambe
Oktave
Sup.Oktave
Sesquialter
Mixture
Trompete
Tremulant

Manual 2
G.Principal

Gedackt
Gemshorn
Fl.Douce
Nasat
Waldfléte
Oktave

Mix

Vox Humana
Tremulant
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2'2/3

3-4f

Orgel 4

Pedal
Subbass

Oktavbass
Violon
Choralbass
Posaune
Trompete

Manual 1
Prinzipal
Copel
Quintaden
Oktave
Blockflote
Oktave
Mixture
Dulcian
Trompete
Tremulant

Manual 2
Gedackt

Gambe
Spitzfléte
Nasat
Waldfl6te
Terz
Quinte
Siffléte
Regal
Tremulant

2'2/3

N

13/5
113
1



Platzierung in der Dorfkirche Schoneiche

Die Orgel steht auf einem fahrbaren Podest und kann situationsgerecht
platziert werden.
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Exkurs Trost-Orgeln

Trost-Orgeln gehéren zu den bedeutendsten und edelsten
Barockorgeln Mitteldeutschlands.

Heinrich Gottfried Trost (um 1680-1759) war ein Thiringer
Orgelbauer, beeinflusst von Arp Schnitger und Gottfried Silbermann.
Seine Orgeln verbinden die norddeutsche Klangpracht (kraftvolle
Mixturen, Zungenregister) mit der mitteldeutschen Eleganz und Klarheit.

Trost gilt als einer der genialsten Orgelbauer seiner Zeit, obwohl er nur
wenige, aber aullergewohnliche Instrumente hinterlief3.

Die bedeutendste Trost-Orgel, sein Hauptwerk, steht in der
Schlosskirche Altenburg (1735-1739); sie ist eine der groRartigsten
Barockorgeln Europas. lhr Klang hat etwas “Gesangliches” — ideal fir
Bach, aber auch fur mitteldeutsche Choralbearbeitungen. Johann
Sebastian Bach kannte diese Orgel und begutachtete sie personlich; er
soll sie als eine der besten Orgeln Deutschlands bezeichnet haben.

Insgesamt gibt es nur rund 5-6 sicher belegte Trost-Orgeln oder
Fragmente in kleineren Kirchen Mitteldeutschlands — sie sind Kulturerbe
von nationalem Rang.

Die Altenburger Orgel wird oft als "Krone des mitteldeutschen
Orgelbaus" bezeichnet. Sie ist ein Kunstwerk aus Klang, Handwerk und
Architektur. Sie gilt mit ihrer Verbindung von norddeutscher Strenge,
mitteldeutscher Warme und sliddeutscher Eleganz als eine der
vollkommensten Verkorperungen des Barockorgelideals.

Trostorgeln sind die Originale vieler Register unserer neuen Sakralorgel.

Arten von Orgelpfeifen

Orgelpfeifen gibt es in vielen Bauformen in 2 Typen: Labial- und

Zungenpfeifen (Lingualpfeifen).

e Labialpfeifen erzeugen die Téne durch an einer Kante entstehende
Luftschwingungen (ahnlich wie in einer Blockfléte)

e Zungenpfeifen erzeugen die Téne durch ein im Luftstrom
schwingendes Blattchen (&hnlich wie in einer Klarinette).

Typ, Material und Bauform bestimmen die Klangfarbe und das

Einschwingverhalten (den Klang zu Beginn eines Tones).
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Bauformen von Orgelpfeifen

qonn - i

Al

g1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10N 121B W11V 2 2 B 24
Labial-Pfeifenformen: Lingual-Pfeifenformen:

1 Prinzipal 7 Quintade 13 Trompete 19 Musette

2 Flote 8 Gedackt 14 Schalmei 20 Geigenregal

3 Gambe 9 Rohrfléte 15 Oboe 21 Trichterregal

4 Spitzflote 10 Spitzgedackt 16 Englischhorn 22 Vox humana

5 Koppeflote 11 Holzprinzipal 17 Krummhom 23 Rankett

6 Trichterfiéte 12 Holzgedackt 18 Dulzian 24 Barpfeife

Bei leisen Passagen gibt es oft leichte Nebengerausche (Traktur, Luft).
Insbesondere Zungenpfeifen reagieren empfindlich (Tonhohe und Lautstérke)

auf Veranderung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Winddruck.

Beschreibung ausgewahlter Register

Labialpfeifen

Bezeichnung | FuBlage Klang Verwendung
Prinzipal ‘ 16, 8', 4' Kraftig, prazise Ansprache, hell bis Hauptregister fir "normal" und forte.
| klangneutral.
Oktave 42 Klar, etwas metallisch Erganzung des Prinzipal
Mixtur, Scharf | mehrchdrig Mind. dreichérige Register Bilden mit Prinzipalen das Plenum,
6-9f, IV Strahlend, obertonreich den vollen Orgelklang.
Gedackt 8,4 Gedeckelte Pfeifen: weich, rund, fltig Leise Begleitungen oder
Solostimme.
Rohrfléte 8,4 Hell, lebendig, flétig Soloregister oder Begleitung.
Fléten 8,4,2.1 In vielen Bauarten, eines der wichtigsten | Soloregister oder Begleitung.

Orgelregister.
Ein UbermaR an Fléten verdickt den

Klang.
Nasat 22/3, Weite Fléte
Bourdon 16', 8' Dunkel, weich, fillig Fundament im Manual oder Pedal
Quinte, Terz, 11/3,1 3/5, 2f | Obertonreich Beimischung
Sesquialt.
Subbass 16' Meist aus Holz; weit-gedackt; Grundlage im Pedal
tief, rund, tragend
Oktav.B., 8.4 Eng mit klarem, leicht schneidenden Ton.
Choral.B.
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Zungenpfeifen

Bezeichnung | FuBlage Klang Verwendung
Trompete | 16, 8", 4' Kraftig, festlich Plenum, festliche Akzente
| z.T. unschén
Clairon 4 Hell, schmetternd Ergénzung der Trompete
Bombarde 32', 16' Festlich bis durchdringend z.T. unschén | Plenum, Soloregister
Oboe 8' Nasal, durchdringend, ausdrucksstark Solo, besonders in romantischen
Orgeln
Posaune 16', 32' Starker durchdringender Klang ' Bassfundament oder Solo
evtl. brutal)
8',22/3, "Menschliche Stimme": zart, nasal mit Solo, Effektklang

Vox humana

Tremulant (Vibrato)

Besonderheiten der Hoffrichter-Orgeln

Orgeln in der Dorfkirche Schéneiche Version 1d - A5 1sp hoch.docx

Hersteller: Hoffrichter Orgel GmbH, Salzwedel

Spezialfirma im Bereich ,Truhen-/Transport-/Digitale Orgeln* bzw.
elektronische Orgelinstrumente

Gehause: Massivholz furniert

Tone: unbearbeitete Aufnahmen "echter" Orgelpfeifen
(so wie sie zu diesem Zeitpunkt geklungen haben)

Hall: Alesis-Hall (Reflektionen der Kléange an virtuellen Raumwanden,

Raumgrofie einstellbar)

Keine Updates erforderlich / vorgesehen

Register sind austauschbar
Midi-Anschluss (damit kénnte der Spieltisch auch virtuelle Orgeln

anderer Hersteller z.B. Hauptwerk ansteuern).

Thomas Trantow, 28. Oktober 2025
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